
REVITALIZADOR 
DE PLÁSTICO

PR-200
I. Descripción del producto.
El revitalizador de plástico ABRO PR-
200 renueva y restaura el plástico
desteñido, repele el polvo, abrillanta y
protege contra los rayos UV.

II. Ventajas y beneficios.

• Da a la superficie un "brillo

húmedo".

• Protege contra la decoloración y el

agrietamiento.

• Restaura el brillo y la profundidad

del color.

• Acción rápida.

• Resistente al agua.

III. Usos y aplicaciones.

PRESENTACIÓN

200 ml

12 Unidades x Caja

Plástico

Boceles

Neumáticos

Bompers

Fácil aplicación

Sector
automotriz

Resistencia
ambiental



IMPORTANTE: La información suministrada representa valores establecidos en base a
aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia ABRO, la cual se
proporciona al público en acto de buena fe. Es responsabilidad del usuario determinar
la aptitud de uso realizando sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del
producto y no depender de esta información, además de adoptar las precauciones que
sean recomendadas para proteger toda persona o propiedad de los riesgos a los que
esté sometido debido a su manipulación.

IV. Instrucciones de uso
Limpie la zona donde se va a aplicar

el producto. Aplique el producto en

una esponja o paño seco y extiéndalo

uniformemente en la zona deseada.

No utilizar en cuero.

Dejar secar y si es necesario pase un

paño de microfibra para alcanzar el

acabado deseado. Repetir el

tratamiento periódicamente. Nota:

Producto de uso externo.

V. Propiedades.

VI. Almacenamiento y 
manipulación.

Almacene en un área cubierta, seca y
ventilada. Proteja el embalaje del
daño físico. Use y almacene con
ventilación adecuada. Materiales
incompatibles: agentes oxidantes.
Mantener el contenedor bien cerrado
cuando no se esté utilizando. Estos
contenedores no deben reutilizarse
para otros fines y deben eliminarse en
lugares adecuados. No fume en el
lugar de trabajo. Use equipo de
protección personal. Asegure una
ventilación adecuada en el lugar de
trabajo. En áreas donde se manejan
los productos químicos, el monitoreo
de la exposición de los trabajadores
debe llevarse a cabo, según el
Programa de Protección Ambiental
NPR-9 (PPRA). Manejar de acuerdo
con la buena práctica de higiene
industrial y seguridad.

VI. Manejo de desechos
Nunca deseche en alcantarillas o en el
medio ambiente.

Apariencia: Liquido viscoso

Olor: Característico

pH: 5.0-7.0.

Solubilidad: Soluble en agua

Densidad relativa: 0,0887 – 0,975 g/cm3 (20/4ºC)

Punto de inflamabilidad: 70°C
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