
SPRAY 
CONVERTIDOR 
DE ÓXIDO

RC-1000 
I. Descripción del producto.
El convertidor de oxido en aerosol
ABRO, es una mezcla de componentes
especiales que neutraliza rápidamente
la corrosión y previene su reaparición
en superficies metálicas. Extiende la
vida útil de los equipos y accesorios,
preparándolos para su pintado.

II. Ventajas y beneficios.

▪ Sella y detiene el óxido en un solo

paso.

▪ Convierte rápidamente el óxido en

una superficie que se puede pintar.

▪ Protege frente a la corrosión.

III. Usos y aplicaciones.

PRESENTACIÓN

283 g (9,98 Oz)

12 Unidades x Caja

Rejas

Tuberías

Cadenas

Automóviles

Formula
extrema

Sector
automotriz

Protege contra
la corrosión



IMPORTANTE: La información suministrada representa valores establecidos en base a
aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia ABRO, la cual se
proporciona al público en acto de buena fe. Es responsabilidad del usuario determinar
la aptitud de uso realizando sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del
producto y no depender de esta información, además de adoptar las precauciones que
sean recomendadas para proteger toda persona o propiedad de los riesgos a los que
esté sometido debido a su manipulación.

IV. Instrucciones de uso
Limpia la superficie eliminando
pintura suelta, suciedad, óxido y
polvo; utiliza lija o cepillo de alambre
y lava con agua y jabón, luego seca.
Protege las áreas circundantes. Agita
bien la lata antes de aplicar el
producto desde 20-25 cm, con
movimientos suaves y capas finas.
Aplica 2-3 capas con pausas de no
más de 2 minutos entre cada una.
Deja secar por 24 horas antes de
pintar. Nota: Utiliza guantes y evita
aplicarlo en superficies que superen
los 93°C.
V. Propiedades.

VI. Almacenamiento y 
manipulación.

Mantenga el contenedor bien cerrado
y en un lugar fresco y bien ventilado.
Almacene de oxidantes fuertes. No
almacene este material en
contenedores abiertos y sin etiquetar.
Evite la respiración de los humos si

este producto se usa a altas

temperaturas. Manténgase alejado

de las posibles fuentes de

encendido. Lávese las manos

después de manipular y antes de

comer.

VI. Manejo de desechos
El producto como se envía no

cumple con la definición o

características de un desperdicio

peligroso. No se aplican números

de desechos de la EPA para los

componentes de este producto.

Incinerar el material en condiciones

controladas en un incinerador.

Apariencia: Gas

Olor: Cetona

Densidad de vapor: 2 – 3.5

Solubilidad en agua: Parcialmente soluble

Inflamabilidad: Inflamable

VOC%: 40-60%

Punto de ebullición: <75°C
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