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TL-342
I. Descripción del producto.
Es un adhesivo con fines generales que
puede ser removido. Es utilizado en
roscas de tornillos de ¼ de pulgada de
diámetro hasta ¾ de pulgada. Ideal
para usar en tornillos, espárragos,
prisioneros y pernos.

II. Ventajas y beneficios.

• No gotea, evitando que haya
desperdicio del producto.

• Disminuye la entrada de agua y
otras sustancias a las uniones.

• No migra ni se agrieta.

• Las piezas pueden ser removidas
con herramientas manuales.

III. Usos y aplicaciones.

PRESENTACIÓN

0.2 Oz (6 ml)

12 Unidades x Caja

Tuberías

Accesorios

Conexiones 
roscadas

Accesorios
automotrices

Producto en gel

Protege contra
vibración

Lubrica durante 
montajes



IMPORTANTE: La información suministrada representa valores establecidos en base a
aplicaciones en condiciones normales y años de experiencia ABRO, la cual se
proporciona al público en acto de buena fe. Es responsabilidad del usuario determinar
la aptitud de uso realizando sus propias pruebas para garantizar la idoneidad del
producto y no depender de esta información, además de adoptar las precauciones que
sean recomendadas para proteger toda persona o propiedad de los riesgos a los que
esté sometido debido a su manipulación.

IV. Instrucciones de uso
Las partes deben estar limpias y

secas. Agite muy bien el contenido,

remueva la tapa corte la punta.

Aplique varias gotas en la rosca,

ensamble y asegure como de

costumbre. Permita el curado del

producto antes de manipularlo.

V. Propiedades.

VI. Almacenamiento y 
manipulación.

Almacene a o debajo de 38 °C.
Mantenga alejado del calor, chispas y
llamas.
Evite el contacto con la piel, ojos y
ropa. Evite respirar los vapores.

VI. Manejo de desechos
La eliminación de las partes no
utilizadas de este producto o los
desechos del proceso que contienen
este producto deben realizarse solo
después de una evaluación cuidadosa
y de conformidad con todas las leyes
federales, locales y estatales.

Apariencia: Gel azul

Olor: Suave

Resistencia al corte: 1600 psi

Gravedad específica 1.1

Punto de ignición: 65 °C a 93 °C

Punto de ebullición: >150 °C
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